
Растариватели мешков
 RSM

BU
LK

 S
OL

ID
S 

HA
ND

LI
NG

 E
QU

IP
M

EN
T



Ручные растариватели мешков RSM предназначены для беспылевого растаривания и 
приёма сырья, поступающего в мешках в небольших количествах.

Они состоят из приёмного бункера с ножками, корпуса, решётки и встроенного фильтра. И 
могут изготавливаться как из углеродистой, так и нержавеющей стали AISI304 L /AISI316 L.
Оператор кладёт мешок на растариватель, разрезает его и вытряхивает содержимое через 
решётку в приёмный бункер. Пустой мешок сбрасывается в компактор СOM (при его 
наличии) для сбора и уплотнения.

После растаривания материал может транспортироваться наклонным или вертикальным 
шнековым транспортёром. При необходимости, на выходе из бункера также может быть 
установлен шнековый дозатор. 

Растаривание с обеспыливанием
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Тип A B C* D* E* F** G**

RSM 03 1,005 1,210 2,165 605 800 280 460

* Зависит от фильтрующих элементов и высоты ножек
** Зависит от типа воронки

Габаритные размеры
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Фильтрующие элементы

Тип Высота              
(мм)

Площадь 
поверхности

Вентилятор 
(кВт)
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Размеры в мм

BINSWEEP™ 
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устройство 

COM Уплотнитель 
мешков
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Технические характеристики 

Опции

Преимущества

Эргономичный дизайн

Эффективная аспирация и 
чистое растаривание

Дверь на газовых 
пружинах

Воронка

Полка

Решётка

Вентилятор

Электронный 
таймер
пневмоочистки

Корпус со встроенным 
фильтром 

Доступ запчастей по всему 
миру

Комплект 
увеличения 
высоты

Пневмовибратор 
для  
воронки

Датчик двери

• Материал: углеродистая сталь,
нержавеющая сталь 304 L /316 L

• Доступен со встроенным фильтром
или фланцем для внешней аспирации

• Фильтрующие элементы: картриджи,
круглые мешки, плосткие мешки

• Площадь фильтрующей поверхности от 3 до 22 м2

• Воронки с различным обьемом

• Комплект регулировки высоты ножек

• Доступно взрывозащищённое исполнение
ATEX зона 22

• Компактные габариты

• Встроенный вентилятор и
пневмоочистка

Простое и надёжное 
решение 



Применение

Отрасли

ХимияКомбикорм Пищевые продукты Полимеры Стекло

Экология Сухие строительные смесиЛаки и краски Керамика Литье

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




