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ПРОСТАЯ ВЫГРУЗКА 
ПРОДУКТА

КОМПАКТНЫЙ 
И УДОБНЫЙ

Растариватели биг-бэгов 
SBB-HFF



Растариватель SBB-HFF является идеальным решением для эффективного опорожнения 
биг-бэгов. Его конструкция гарантирует безопасное и удобное открывание и  разгрузку 
биг-бэгов. Система облегчения потока в форме лепестков обеспечивает полную выгрузку 
материала, оставаясь эффективной даже при работе с трудно выгружаемыми материалами.
Конструкция с пыленепроницаемым уплотнением позволяет избежать просыпей и 
загрязнения рабочего места в процессе растаривания. При этом сохраняется простой и 
безопасный доступ к выпускному клапану биг-бэга. 

ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ ОПУСТОШЕНИЕ

C-МОДЕЛЬ
для установки краном

S-МОДЕЛЬ
для установки 

вилочным погрузчиком

M-МОДЕЛЬ
с балкой для тельфера

Габаритные Размеры

КОД ВЫХОД Ø
мм

 МАКС, ВЫСОТА
мм

ШИРИНА
мм

МАКС. РАЗМЕР
БИГ-БЭГА

мм

МАКС.ВЫСОТА 
БИГ-БЭГА

мм

МАКС. ВЕС 
БИГ-БЭГА

кг

SBB-HFF C 273 1,930 1,400 1,100 x 1,100 не ограничена

2,000SBB-HFF S 273 4,040 1,400 1,100 x 1,100 2,000

SBB-HFF M 273 5,310 1,580 1,100 x 1,100 2,000
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Опции

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
программируемая для разных 
характеристики продукта

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ
с 3-мя лезвиями для повышения 
эффективности

Преимущества
Без выступающих частей. 
Можно устанавливать 
несколько растаривателей в ряд

Полное опустошение мешка 
без помощи оператора

Возможность 
дополнительного оснащения 
опциями

Простая адаптация для 
различных биг-бэгов и 
материалов

Серийное производство и 
отличное соотношение цена-
качество

Полное опустошение биг-бэгов 
даже с уплотняющимися 
продуктами

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОМКОВ 
для содействия потоку продукта

Характеристики 

• Модульный дизайн легко адаптируемый под 
размеры биг-бэгов

• Электровибратор для дополнительного 
содействия выгрузке

• Инновационная системы выгрузки 
подходящая для различных материалов

• Доступны взрывозащищённая версия ATEX 

Инновационные 
лепестковые 
пневмотолкатели 

Воронка с  
предиспозицией для 
толкателей

Панель пневмоуправления

Выход 
диаметром 

273 мм 

Дверца для 
доступа к 

клапану мешка

Сертифицировано 
для 2,000 кг



Применение

Микродозатор

Шлюзовой 
питатель

Lump Breaking
Feeder Valve

Шнековый
Конвейер

Вертикальный шнек POWPUMP™

Пневмовинтовой 
насос

ПНЕВМОТРАНСПОРТ
МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТ

Сферы применения

ХимияСухие строительные смеси Лаки и краски СтеклоЛитье

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




