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Микродозаторы с ворошителем
MBF



Микродозаторы MBF предназначены для порошковых и гранулированных материалов, в 
особенности плохо сыпучих, уплотняемых и склонных к налипанию.

В зависимости от индивидуальных требований заказчика и характеристик материала 
микродозаторы MBF могут поставляться со специальными шнеками и ворошителями, а 
также с добавлением различных аксессуаров.
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МОДЕЛЬ A B C D E F G G1 H L M N дм3 кг
MBF 042 310 295 250 200 260 595 200 370 100 535 42 12.5 5 20

MBF 073 464 486 390 305 410 855 250 500 135 600 76 12.5 28 60

MBF 114 464 486 390 305 410 855 250 500 135 600 114 12.5 35 65

Размеры в мм

Габаритные Размеры

стандартная версия из нержавеющей стали 304L
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MBF 042 3 ~ 150 л/ч

MBF 073 

MBF 114 

10 ~ 1,000 л/ч 

40 ~ 6,000 л/ч

с корпусом из полимера SINT и трубой из 
нержавеющей стали 304L



Преимущества

Минимальный зазор между 
шнеком и трубой 
обеспечивает максимальную 
точность 

Быстрая очистка благодаря 
полимерному корпусу или 
сьемной панели 

Внутренняя геометрия 
корпуса гарантирует 
свободный поток даже для 
трудных материалов

Оптимальное соотношение 
цена-качество

Простое и быстрое 
обслуживание, небольшое 
количество компонентов

Технические Характеристики 

- Корпус из полимера SINT или нержавеющей стали  

- Независимые приводы для шнека и ворошителя

- Широкий выбор взимозаменяемых шнеков и
 уплотнений 

- Высокий уровень гомогенности 

дозируемого продукта  MBF 042 3 ~ 150 dm3 /h

MBF 073 10 ~ 1,000 dm3 /h

MBF 114 40 ~ 6,000 dm3 /h

Доступ к запчастям по 
всему миру

- Маханический вариатор - Вертикальный патрубок на выход - Воронки

-Доступна взрывозащищённая версия ATEX

Аксессуары



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




