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Телескопические Загрузчики 
со Встроенным Фильтром 

BELLOJET®



Телескопические загрузчики BELLOJET® подходят для 
непрерывной отгрузки сыпучих материалов с 
максимальной производительностью до 250 м3/ч. 
Они оснащаются встроенным фильтром в верхней 
части, с вентилятором мощностью 2.2кВт.

В нижней части телескопические загрузчики имеют 
полимерный конус для плотной посадки на люк 
автотранспорта (ZA) или "юбку" для открытого 
транспорта (ZC), препятствующую распространению 
пыли в процессе отгрузки.  

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 
БЕСПЫЛЕВОЙ ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТА 

Характеристики

-    Входной диаметр: 300мм;
-    Максимальная производительность: до 250 м3/ч; 
-    Максимальный ход: 3.5 м;
-    Мощность подъёмной электролебёдки: 0.55 кВт; 
-    Мощность вентилятора: 2.2 кВт;
-    Рабочая температура: от -40°С до 150°С; 
-    Площадь фильтрующей поверхности: 10 м2;
-    2 внешних подьемных кабеля не контактирующих с  
продуктом; 
 -    Взрывозащищённая версия ATEX  для Зоны 20-22 и 
зоны 20-21.

Основные Преимущества

Эффективный фильтр;
Различные материалы изготовления
Датчик провисания тросов
Концевой датчик
Датчик продукта .
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ZA

Аксессуары

- Электрическая панель с 
пультом для автоматической работы 

- Беспроводной пульт управления с дальностью до 100 метров

Различные датчики продукта Запирающий Конус для 
предотвращения просыпей при 
подъёме Телескопического 
Загрузчика

Телескопические Загрузчики со Встроенным 
Фильтром для Закрытого Транспорта

2 Встроенный фильтр
Встроенная система 
пневмоочистки и возврат 
в процесс уловленной 
пыли.

“BA” ДВОЙНАЯ ГОФРА 
И СТАЛЬНЫЕ КОНУСЫ

“BO” ДВОЙНАЯ ГОФРА

4 Гофры телескопические

ГОФРА ГИПАЛОН-НЕОПРЕН 
• Гибкая гофра из Неопрена с покрытием 

Гипалоном обладает высокой 
устойчивостью к абразивному износу и 
атмосферным явлениям.

Конус с полимерным 
покрытием SINT обеспечивает 
пыленепроницаемое 
соединение с загрузочным 
люком.  

Выход  может быть 
укомплектован 
обеспыливающим конусом, 
который запирает выход перед 
подьёмом загрузчика, 
предотвращая высыпание 
остатков.  

1  Выходной конус с полимерным покрытием 



ZC

Электровибратор на 
конусе для содействия 
движению продукта

Пневматический Запирающий Конус Дополнительная юбка для 
конуса

Сьемная юбка для 
открытого транспорта 

Телескопические Загрузчики со Встроенным 
Фильтром для Открытого Транспорта

В нижней части загрузчик 
комплектуется специальной 
"юбкой" которая 
устанавливается на пол 
открытого транспорта и 
препятсвует пылению при 
падении продукта. 
Два датчика уровня продукта 
контролируют уровень 
материала обеспечивая 
автоматический подьем и 
постоянный контакт "юбки" с 
продуктом.

1 Нижняя "Юбка"

3 Привод
Все подвижные части защищены 
от коррозии и ударов.
Два шкива обеспечивают 
стабильность и точность как при 
опускании, так и при подъеме.

Датчики концевых позиций 
Датчик провисания тросов

ПИЩЕВОЙ ПОЛИЭСТЕР
• Для пищевых продуктов

• Антистатичен

ГОФРЫ ИЗ КЕВЛАРА
• Для высоких или низких температур



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




