
- “S” тип: Базовый корпус фильтра для избыточного давления 
или подключения к внешней системе аспирации

- “I” тип: Погружаемый корпус фильтра для избыточного 
давления или подключения к внешней системе аспирации

- “D” тип: Корпус фильтра для 
отрицательного давления (вакуумный)

- “E” тип: Погружаемый корпус фильтра для 
отрицательного давления (вакуумный)

Круглые фильтры
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WAMFLO®

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 



Соленоидные 
клапаны встроены в 
воздушный ресивер 
для минимизации 
сопротивления

Шарнир верхней 
крышки с фиксатором 

Алюминиевый воздушный 
ресивер (устойчивый к 
коррозии)

Круглые воздушные фильтры WAMFLO® разработаны для контроля выбросов любых видов пыли на промышленных предприятиях. Пыль 
улавливается из загрязненного воздуха как гофрированными (картриджи или POLYPLEAT), так и гладкими фильтрующими элементами (круглые и 
эллиптические мешки). Автоматическая система пневмоочистки дает возможность применения фильтров WAMFLO® в непрерывном режиме работы.

Стандартный корпус из нержавеющей 
стали 304 

Установка фильтрующих элементов 
без инструментов 

Высокоэффективная система очистки 

Широкий ассортимент фильтрующих 
элементов 

Работа в неблагоприятных погодных условиях 
(Возможно использование в пищевой промышленности) 

Не требует дополнительных инструментов 

Минимальные потери давления 

Большое количество опций / заменяемость деталей 

Особенности Функции 

Опции и аксессуары
Система пневмоочистки встроена в 
крышку фильтра и не требует 
технического обслуживания 

Воронка с диффузором 

Вентилятор

Электронная 
контрольная панель 
с встроенным 
дифференциальным 
датчиком давления

Вентиляционная 
заслонка с круглым 
фланцем или 
козырьком

Стандартные корпус 
из нержавеющей 
стали 304 (под заказ 
316 сталь)

Крышка фильтра 
закрывается на замок

Прочный корпус из 
нержавеющей стали 
304 с нижним фланцем

 Pred  =  1 bar

Уменьшается стоимость технического обслуживания 
благодаря большой износостойкости 

Упрощенное техническое обслуживание 

Низкие производственные издержки 

Индивидуальные решения 

Преимущества 
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POLYPLEAT® КартриджКруглый мешокЭллиптический 
мешок 

1 2 43

Площадь фильтрующей 
поверхности (м2 )

Ø L A B C D E A1 C1 
FNW  

 

FNC / FNA 
FNS / FNP  

 

FNM / FNF 
FNB / FNL 

 

FNE  

 
- 2-4 - - 400 746 495 520 580 635 1.197 879 

- 3-5 - - 400 996 495 770 580 635 1.447 1.129 

- 6 1 - 400 1.146 495 920 580 635 1.597 1.279 

- - 2 - 400 1.586 495 1.360 580 635 2.037 1.719 

- - 3 - 400 2.066 495 1.840 580 635 2.517 2.199 

7 7 - 2 600 746 690 520 775 880 1.325 913 

11 10 - - 600 996 690 770 775 880 1.575 1.163 

14 12 3 4 600 1.146 690 920 775 880 1.725 1.313 

- - 5 7 600 1.586 690 1.360 775 880 2.165 1.753 

- - 6 9 600 2.066 690 1.840 775 880 2.645 2.233 

13 12 - 4 800 746 875 520 960 1.010 1.430 943 

20 18 - - 800 996 875 770 960 1.010 1.680 1.193 

24 22 5 7 800 1.146 875 920 960 1.010 1.830 1.343 

- - 8 10 800 1.586 875 1.360 960 1.010 2.270 1.783 

- - 11 13 800 2.066 875 1.840 960 1.010 2.750 2.263 

27 24 - 6 1.000 746 1.125 520 1.210 1.325 1.455 963 

40 36 - - 1.000 996 1.125 770 1.210 1.325 1.705 1.213 

48 44 11 12 1.000 1.146 1.125 920 1.210 1.325 1.855 1.363 

- - 16 18 1.000 1.586 1.125 1.360 1.210 1.325 2.295 1.803 

- - 21 24 1.000 2.066 1.125 1.840 1.210 1.325 2.775 2.283 

1 2 3 4 




