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ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ



 представляет собой круглый фильтр,  используемый на силосах, заполняемых пневмотранс-
портом. В корпусе из нержавеющей стали вертикально установлены фильтрующие элементы POLYPLEAT®. 
Система пневматической очистки встроена в откидную защитную крышку.
Пыль отделяется от воздушного потока специальными фильтрующими элементами и сбрасывается обратно в си-
лос посредством встроенной автоматической импульсной системы пневматической очистки.
Производительность по воздуху увеличена благодаря новой высокоэффективной фильтрующей ткани, требую-
щей меньшей площади поверхности. Это позволяет снизить перепад давления и достичь минимального содержа-
ния пыли на выходе (менее 1 мг/м3).

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПЫЛИ
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 POLYPLEAT® Фильтрующие 
Элементы со Встроенными 
Соплами Вентури Гарантируют 
Оптимальное Соотношение 
Фильтрующей Поверхности и 
Размера Фильтра

Высокоэффективные Продувочные 
Трубки с Эллиптическими Соплами

Быстрая Замена 
Фильтрующих Элементов

Система Пневматической Очистки Встроена в 
Крышку и Не Требует Обслуживания

Удобная Система Открытия 
Крышки с Газовым Цилиндром

Рама с Интегрированной 
Решеткой

 24.5 m2

Габаритные Размеры

МОДЕЛЬ КОРПУС Ø
мм [in]

ПЛОЩАДЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

м2 [sq ft]

МАКС. ВЫСОТА С ЗАКРЫТОЙ 
КРЫШКОЙ

мм [in]

МАКС. ВЫСОТА С ОТКРЫТОЙ 
КРЫШКОЙ

мм [in]

ВЕС
кг [lb]

SILAB 14 800 [31.5] 14.0 [150] 1,100 [43.3] 1,850 [72.8] 68 [150]

SILAB 24 800 [31.5] 24.5 [264] 1,100 [43.3] 1,850 [72.8] 79 [174]

Простая и Безопасная 
Система Отбора Проб 

Труба для отбора проб 
не входит в комплект 
поставки

 14 m2



Стоимость ежегодного обслуживания 
ниже до 50% ввиду уменьшенного 
потребления воздуха

До 30% экономии на запасных частях

До 20% экономии времени при 
загрузке силоса (испытания в 
нормальных условиях)

Технические характеристики

Преимущества

Опции

Легкий доступ ко всем элементам фильтра благодаря компактному дизайну
Надежная конструкция
Замена фильтрующих элементов POLYPLEAT® выполняется одним человеком
Фильтрующию элементы  выполнены из экологичных материалов

-	 Остаточное пылесодержание <1 мг/Нм3 согласно EPA 
классу по IFA-сертификации фильтующих тканей

-	 Пропускная способность увеличена на 30%

-	 Компактный корпус диаметром 800 мм из 
нержавеющей стали с фланцем

-	 Система пневмоочистки встроена в крышку и не 
требует обслуживания

-	 Высота технического обслуживания = 1100 мм (3,6 фут)

-	 Увеличенный срок службы благодаря ткани 
фильтроэлементов POLYPLEAT®

-	 Защитная крышка с замком

-	 Установочное кольцо

-	 Многофункциональный электронный датчик давления

-	 Зимняя защита соленоидных клапанов

-	 Комплект для отбора проб воздуха

Простое и Безопасное Обслуживание

Цикл заполнения силоса (мин)
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Расход Воздуха - Система Пневмоочистки

Экономическая Выгода Применения  Фильтрующих Элементов



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 


