
Шнековые Транспортеры Для 
Тяжелых Условий Работы

TE-TP



Шнековые транспортеры серии TP и TE разработаны для средне-тяжелых (TP) и 
тяжелых (TE) условий работы. Они производятся из углеродистой стали с 
соответствующей обработкой поверхности. 
Шнековые транспортеры (питатели / конвейеры) TP/TE применяются как 
для периодической, так и непрерывной работы в тех областях промышленности, где 
основным требованием к оборудованию является надежность и легкость замены 
изнашиваемых частей. Шнековые конвейеры TP могут использоваться там, где 
применяется серия TU в случаях, если для обеспечения требований производства 
необходима высокая производительность. Оборудование не применимо для работы с 
пищевыми продуктами.

Квадратные, 
прямоугольные и 
конические 
патрубки загрузки

Прямая трансмиссия (стандарт), 
Цепная трансмиссия (опция), 
Ременная трансмиссия (опция), 
Трансмиссия через муфту (опция)

ВИДЫ ТРАНСМИССИЙ 

Прямая трансмиссия 

(Стандарт) 

Цепная 

трансмиссия 

Ременная 

трансмиссия 

Трансмиссия 
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Преимущества
• Модульность конструкции
• 2 варианта исполнения: для средне-тяжелых и тяжелых условий работы
• Большой выбор патрубков загрузки: фиксированный или поворотный, квадратный, прямоугольный, 

цилиндрический, конический и др.
• Высокая производительность,
• Минимальное повреждение продукта
• Возможность замены уплотнений без демонтажа оборудования
• Большие длины без промежуточных опор.

Подъемные рымы 

Дробеструйная обработка и порошковая окраска   

Концевая опора 
включает в себя: 

- Прочный чугунный 
корпус

- Подшипники

- Уплотнения вала

- Фланцевые 
соединительные валы

- Фетровые уплотнения

XSP (TP) 

XSR (TE)

- Литой корпус
- Специальные самосмазывающиеся втулки 
- Соединительные валы:    
                                                для серии TP - шлицевые; 
                                                для серии TE - фланцевые

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ 

XLU (TP) 

XLG (TE) 

XA (TP) 

XAV (TE)
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140 140 160 180 220 220 270 280 340 430

120 120 140 160 180 220 280 320 360 450
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ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ

•Винт из износоустойчивой стали

•Дополнительные инспекционные люки

	Опорные скобы

	Люки переполнения с датчиками

	Различные виду обработки поверхности и окраски 

Датчик вращения Уплотнение с 
подачей сжатого 

воздуха XUJ

Износоустойчивая 
наплавка на спираль 

E-RAU

Спираль из 
износостойкой стали 





ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




