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Безосевые Шнековые Транспортёры
 SSC



Безосевые шнековые транспортёры SSC являются отличным решением для транспортировки 
вязких, липких, влажных, волокнистых и неоднородных материалов. Продукт транспортируется 
с помощью мощной спирали без центрального вала, которая скользит по днищу лотка с 
износоустойчивым сменным покрытием.
Отсутствие жёсткого вала и наличие только одного подшипника со стороны привода, позволяет 
спирали свободно изгибаться при попадании крупнокусковых материалов между ней и 
корпусом, а так же исключает заклинивание конвейера при транспортировке липких или 
волокнистых материалов.
Безосевые транспортёры комплектуются тянущим или толкающим приводом. Они могут 
устанавливаться под углом до 30 °. Герметичные уплотнения позволяют избежать утечек 
материала и распространения запахов.

SSC может загружаться сверху через открытый лоток (стандарт) или через входной патрубок в 
крышке (опция).

ТРАНСПОРТИРОВКА СЛОЖНЫХ ПРОДУКТОВ

Технические Характеристики

Лоток и Типы Покрытий

• Производительность: до 45 м³/ч по осадку; до 22м³/ч по отбросам с решёток
• Мощность привода: 0.55 кВт ~ 9.2 кВт
• Лоток и спираль из углеродистой или нержавеющей стали 304L /316L 
• Широкий спектр покрытий лотка
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HDPE (Черный) 

HDPE (Черный)  
TUS-тип Лотка
ОПЦИЯ

Двухцветное

ОПЦИЯ:
Замена покрытия когда оно 
меняет цвет на зеленый

TUS-тип Лотка

Износостойкие планки
6-12 мм толщина
ОПЦИЯ

Двухцветное

ОПЦИЯ:
Замена покрытия когда оно 
меняет цвет на зеленый



Опции

• Крышка на болтах

• Круглые, квадратные, прямоугольные входы

• Инспекционная дверца и дверца переполнения

• Комплект для дренажа

• Опоры для лотка

• Форсунки для промывки

• Различные виды передач: прямая, ременная, 
цепная, с упругой муфтой. 

• Различные виды покрытий: с индикацией 
истирания, белый или черный полимер,  
износостойкие стальные планки. 

•

Преимущества
 Эффективная транспортировка сложных материалов; 
 Простая конструкция (несколько компонентов); 
 Самоочищающиеся; 
 Установка вне помещений; 
 Быстрое обслуживание; 
 

Габаритные Размеры

Шнек 
Ø A B C D E F G

Q (м3 / ч) *

Отбросы Осадок

150 175 115 48 127 258 129 145 0.6 1.9

200 225 135 60 177 334 167 185 1.1 4.5

250 275 160 76 227 396 198 215 2.3 9.5

300 325 195 101 277 474 237 245 3.8 12.6

350 375 235 114 327 560 280 255 6.3 16.8

400 425 270 168 377 632 316 305 7.4 18.6

500 525 340 219 477 774 387 380 14.2 37.1

600 625 420 323 577 922 461 465 22.1 45.0

A

B

C

D

E

L = Кратно 250 мм
Производительность актуальна при угле установки до 5°. На углах от 5° до 30° производительность снижается

A      Голый Вал

В    Цепная Передача

Прямой Привод

Ременная передача

 Упругая МуфтаCB

ED

Направляющая планка для спирали



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




