
Вертикальные Шнековые Транспортёры 

VE



 Небольшая занимаемая площадь
 Малое количество изнашиваемых частей
 Диаметры трубы: 114 мм, 139 мм, 168 мм, 193 мм, 219 мм, 273 мм, 323 мм

 Высота подьема от 1 до 16 метров
 Производительность: от 3м³/ч до 70 м³/ч
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Ø 114 139 168 193 219 273 323

B 212 212 283 283 354 354 354

C 100 100 115 115 130 130 145

D 350 350 440 440 500 500 550

E 70 90 115 125 140 165 220

F 150 150 200 200 200 200 200

Габаритные Размеры

Технические Характеристики

Вертикальные шнековые конвейеры серии VE являются экономичным решением для подъёма сыпучих 
продуктов на небольшие высоты. Вертикальные шнеки отличаются компактными размерами, 
пыленепроницаемостью и значительно дешевле систем пневмотранспорта. Кроме того, они имеют 
небольшое количество компонентов и практически не требуют обслуживания по сравнению с 
ковшовыми элеваторами.

РАБОТА В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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 Вертикальные винтовые конвейеры используются для выгрузки из силосов, бункеров и растаривателей, 
подачи продукта в весовой дозатор, фасовочный автомат, смеситель, диссольвер и другое 
технологическое оборудование.

Размеры в мм
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Примеры

Система с ручной 
растаркой мешков
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Подача материала в дозатор

Система с автоматической 
растаркой мешков

Загрузка двух силосов через 
перекидной клапан

Загрузка нескольких 
силосов через 
горизонтальный шнек

Загрузка двух силосов через 
реверсивный шнек
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