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Увлажнители промышленной пыли

DUSTFIX®
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Увлажнители DUSTFIX® являются эффективным, 
надёжным и экономичным решением для 
увлажнения и агломерации любых типов 
промышленных пылей, летучих зол и других 
мелкодисперсных сыпучих материалов. 
Кроме того они могут применяться для ввода 
жидкого компонента в мелкодиспесрный продукт с 
высокой производительностью. 

DUSTFIX® являются специализированным 
устройством и рассчитаны на непрерывную работу в 
тяжёлых условиях эксплуатации.  
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DUSTFIX® 20 / DUSTFIX® 40 DUSTFIX® 80

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I L M N кВт кг м3/ч

DUSTFIX 20 1,023.5 584 83 900 570 559 225 250 83 2045,5 258 300 5.5-7.5-9.2 265 20

DUSTFIX 40 1430 738 80 1,068 685 741 225 250 80 2,645 319 385 15-22 490 40

DUSTFIX 80 1,794.5 749 297 1,333.5 760 774 225 287.5 100 3,338 380 400 30 850 80

Продукт подаётся питающим шнеком в 
смесительную камеру, где смешивается с водой, 
поступающей через патрубки. Благодаря высокой 
скорости вращения вала, а также форме и 
расположению лопаток, обеспечивается интенсивное 
смешивание в турбулентном режиме. В процессе 
работы устройства происходит увлажнение и 
слипание (агломерация) мелких частиц пыли.
После увлажнителя продукт не пылит и может 
транспортироваться ленточным конвейером или 
фронтальным погрузчиком, отгружаться в открытый 
автомобильный или железнодорожный транспорт, а 
также храниться на открытых складах.



Стальные лопатки с износостойкой наплавкой

Скребок

Зона смешиванияЗона питания

Привлекательная цена;
Быстрый возврат инвестиций;
Простая и быстрая установка;
Минимальный износ;
Нет остатка материала;
Полностью сменный ротор и футеровка. 

Вход жидкости

Входной пратрубок

Износостойкая 
полимерная футеровка

Сменная футеровка из 
полимера SINT® 

Внешний лубрикатор

Инспекционное окно для очистки

Привод со 
встроенным 

подшипником

Мотор

Преимущества

Смесительные лопатки

Гибкий выход из полимера SINT
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Удобрения

Металлургия

Обработка осадка

Керамика

Комбикорма

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




