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Переключатели Потока
 VAD

ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВОКОМПАКТНЫЕ

РАЗМЕРЫ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Совместимость с приводами
VAD Ø A B C D F G
50 45 245 75 170 80 122

CP101 - AE04011 - CM480 76 320 95 225 100 135
100 96 345 105 240 110 155

Переключатели потока VAD используются в линиях пневматического 
транспорта порошковых и гранулированных продуктов. Они 
предназначены для изменения направления потока и могут работать с 
различными видами материалов.
Герметичность обеспечивается уплотнениями с низким коэффициентом 
трения.
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САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ И 
ЭКОНОМИЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

Характеристики

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- Литой алюминиевый корпус
- Ручной, пневматический или электрический привод 
- Уплотнения с низким коэффициентом трения
- Рабочая температура:-20°С до 80°С
- Рабочее давление: максимум до 2.5 бар
- Корпус из алюминия или с никелированием 
- Доступно взрывозащищённое исполнение ATEX

ПРИВОДЫ
Пневмопривод
- Питание: 24 В АС, 24В DC,110 В АС, 230 В АС
Электроприводы
- Питание: 230/400 В АС 50/60 Гц 
Ручной привод

Габаритные Рамзеры
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• Минимальное падение давления в трубе

• Установка привода с обеих сторон корпуса
• Ответные фланцы из углеродистой или нержавеющей стали 

Пневмопривод CP101
Рабочее давление: 2-7 бар 

Электропривод AE040A11
Мощность: 0.18 кВт
Защита: IP55
Напряжение: 230/400 В 50 Гц

Ручной привод СМ4 • Повышенная устойчивость к 
коррозии

• Повышенная износостойкость

• Для пищевой отрасли

Уплотнения

Могут работать как на переключение потока, 
так и на его соединение.

Несколько видов приводов Никелирование

Преимущества

Аксессуары
Входная/Выходная труба

• Сталь с оцинковкой
• 304 нержавеющая сталь
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Небольшой вес и компактные размеры
Простая установка
Быстрое обслуживание        



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




