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Переключатель Потока Барабанного Типа
VAR
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Тип B C D E F T Q R S
VAR 050 135 306 154 217 160 85 52

6
9VAR 065 67

VAR 080 142 326 169 260 174 103 82
VAR 100 148 332 209 266 160 127 102

11
VAR 125 181 398 242 299 191 158 127
VAR 150 197 414 273 305 184 185 158

10VAR 175 216 469 313 432 197 217 177
VAR 200 233 486 338 436 186 245 208

Переключатели потока VAR подходят для работы с любыми типами 
порошкообразных или гранулированных материалов в системах 
пневмотранспорта.
С помощью пневмопривода приводится в действие внутренний вращающийся 
барабан, который, в свою очередь, переключает поток материала от одного 
канала к другому.

Размеры в мм
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R САМЫЙ КОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ,
КОМПЛЕКСНЫЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА РЫНКЕ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА БАРАБАННОГО ТИПА

Характеристики
КЛАПАН
- Литой корпус из алюминиевого сплава;
- Пневматический привод с различным напряжением тока;
- Надувные уплотнения;
- Рабочая температура: от-20°C до 80°C (от -4°F до 176° F);
- Рабочее давление: макс. 3,5 бар (51 PSI);
- Доступны варианты из нержавеющей стали или  с   
      никелированным покрытием (оба сертифицированы по ATEX)

ПРИВОД
- Напряжение 24 V AC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC;
- Исполнение ATEX группа II кат. 1D/3D c T 135°C;

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОТОКА
- Рабочая температура: от-20°C до 80°C (от -4°F до 176° F).

Габаритные Размеры

E F

C
B

R

S

T Q

30°

30°

D

D

D

E F

C
B

R

S

T Q

30°

30°
D

D

D



2

1

3

1

4

• Наполнены воздухом во время транспортировки 
материала - идеальное уплотнение;

• Сдуты во время вращения (т. е. переключения потока 
материала) - свободное перемещение барабана и 
увеличение срока службы уплотнений;

• Минимальное падение давления при переключении.

Надувные Уплотнения = Стандарт

Регулируемый и простой в использовании в качестве переключателя
• Легкий вес и компактные габаритные размеры;
• Простой в установке;
• Легкий в обслуживании;
• Возможность установки привода с любой стороны корпуса.

Пневматический 
Привод с Индикатором 
Направления Потока
• 2 микровыключателя и 

визуализация с помощью 
стрелки

Версия Из 
Нержавеющей Стали
• Предотвращает загрязнение 

материала
• Подходит для использования
 со средне абразивными 

продуктами

Износостойкое Покрытие 
Карбидом Вольфрама 
• Используется с абразивными и 

эрозионными материалами.

Покрытие Никелем 
• Повышенная устойчивость к 

коррозии 
• Выше твердость поверхности.

2

Преимущества 

Аксессуары 

Плата Управления Переключателя Потока • Обеспечивает плавное переключение за счет 
координации работы пневмопривода и накачки 
внутренних уплотнений.

• Отслеживает все этапы работы и , посредством 
серии выходных сигналов,  предупреждает о любой 
неисправности переключателя потока.
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Переключатель потока барабанного типа VAR является необходимым оборудованием для всех 
видов пневматического транспорта и должен устанавливаться в точках, где необходимо переключать 
поток материала из одного канала в другой. 

Применение 

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 


