
СЕРИЯ ПРИМЕНЕНИЕ
СЫПУЧИЙ 
МАТЕРИАЛ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Вибороаэратор
VB

Силосы
Бункеры
Трубопроводы
Автоцистерны
Вагон-цистерны

Сухие, 
мелкодисперсные
порошки.
Цемент
Известь
Пигменты
Пластмассы
Мука
Сахар
Крахмал
Кофе

Для пищевых и 
химических порошков

Экономичность
Простота установки
Эффективность
Долговечность
Доступны в двух видах

  (MICRO и standard)
Наружный монтаж

Пластина аэрации
I100

Силосы
Бункеры

Пригоден для.
цемента и извести

Низкое потребление
воздуха
(давление 0.2 бар)
Создает 
псевдоожиженный
слой

Экономичность
Простота установки
Набор наружного
монтажа

Жиклеры аэрации
U

Силосы
Бункеры

Пригоден для.
цемента и извести

Низкое потребление
воздуха
(давление 0.2 бар)
Создает 
псевдоожиженный
слой

Экономичность
Простота установки
Компактный дизайн
Могут быть 
установлены в 
существующие
технологические
системы
Набор наружного
монтажа

VBS - Вибрационные аэраторы

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ПРОДУКТ

Р
ис

. ЦВЕТ
МЕМБРАНЫ

МАТЕРИАЛ
ШТОКА

0.8 bar (11.6 psi) 2 bar (29 psi) 4 bar (58 psi) 6 bar (87 psi) °C °F

л/мин Cfm л/мин Cfm л/мин Cfm л/мин Cfm Мин. Макс. Мин. Макс.

VBS A Белый Алюминий 600 20 800 28 950 33 1150 40 -40 170 -40 338

VBSI A Белый Нержавеющая сталь 600 20 800 28 950 33 1150 40 -40 170 -40 338

VBSIHT A Красный Нержавеющая сталь 600 20 800 28 950 33 1150 40 -40 235 -40 455

VBSIMD A Голубой Нержавеющая сталь 600 20 800 28 950 33 1150 40 -40 170 -40 338

VBE B Белый Нейлон - - 100 3.53 150 5.29 250 8.82 -40 80 -40 176

VBSME C Белый Нейлон 130 4.6 150 5.3 - - - - -40 80 -40 176

VBSM D Белый Алюминий 100 3.5 150 5 - - - - -40 170 -40 338

VBSMI D Белый Нержавеющая сталь 100 3.5 150 5 - - - - -40 170 -40 338

VBSMIHT D Красный Нержавеющая сталь 100 3.5 150 5 - - - - -40 235 -40 455

VBSMIMD D Голубой Нержавеющая сталь 100 3.5 150 5 - - - - -40 170 -40 338

VBS - ВИБРАЦИОННЫЕ АЭРАТОРЫ
ПРИМЕНЕНИЕ Силосы, бункеры, трубопроводы

СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ Сухой, мелкодисперсный, гранулированный

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Устранение заторов, «крысиных» нор, содействие продвижению материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ Непрерывный и прерывистый

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ от 0.8 бар до 6 бар (От 12 psi до 87 psi) - Рекомендуемое: 4 бара (58 psi)

VBS Micro от 0.8 бар до 2 бар (от 12 psi до 29 psi)

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ Фильтр + регулирующий клапан

КАЧЕСТВО ПОДАЧИ ВОЗДУХА (Класс 5.4.1)

ТЕХНОЛОГИЯ Виброаэратор

МАТЕРИАЛ Силиконовая мембрана [пищевая промышленность] - FDA 177.2600

Штуцер из алюминия и нержавеющей стали [пищевая и фармацевтическая промышленности]

Нейлоновый корпус со стальным кольцом [VBSE]

ОПЦИИ 
НАБОР ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА Прямоугольная пластина из нержавеющей стали и кронштейн для установки
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SCREW UNI 5739 M8X25

15mm (0.6’’)

27mm (1.1’’)

10mm (0.4’’)

27.5mm (1.1’’)
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