
Измельчители Комков 
DLP
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Измельчители комков DLP эффективное и экономичное устройство, разработанное для 
разрушения рыхлых комков сыпучих материалов, выгружаемых из бункеров или биг-бэгов.

DLP является идеальным устройством для измельчения агломератов, которые могут 
образовываться во время различных производственных процессов, и имеют достаточно 
рыхлую структуру. Быстрое вращение специальных ножей измельчает комки, а наличие 
двух роторов позволяет получить высокую пропускную способность. 

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗРУШЕНИЕ КОМКОВ
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МОДЕЛЬ A B C D E F G
Отверстия Фланца

м3/ч кВт кг
Qty ØH

DLP 035 375 320 490 640 210 800 90 20 12.5 25 - 35 2.2 3.0 250

DLP 050 525 440 655 820 230 1010 120 20 15.5 40 - 50 4.0 5.5 340

Габаритные Размеры

Размеры в мм

• Нитрат Аммония

• Нитрат Бария

• Борная Кислота

• Технический Углерод

• Лимонная Кислота

• Глина

• Глюкоза

• Сульфат Магния

• Соль

• Нитрат Натрия

• Сахар

• Тальк

• Мочевина

и многие другие

ПРИМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ



Преимущества

Технические Характеристики

Экономичное решение

Ножи специально 
разработанные для рыхлого 
материала

Роторы с ножами

Съемная решётка

Концевые опоры

Редуктор с цепной 
передачей

Концевые 
опоры

Мотор

Доступ к запчастям по всему 
миру

Мощный и компактный

• Материал исполнения: углеродистая сталь, 
нержавеющая сталь AISI 304L

• Два типоразмера: до 35 и до 50 м3/ч

• Два ротора с ножами для измельчения комков 
и решёткой для уменьшения зазора

• Привод с фиксированной скоростью

Сферы применения

Химия

Керамика

Комбикорм Пищевая промышленность Полимеры Стекло

ЛитьеЭкология Сухие строительные смесиЛаки и краски



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




