
Измельчители Комков 
LBC
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Измельчитель комков LBC обеспечивает безопасное и бережное разделение сыпучих 
продуктов, склонных к образованию комков в процессе хранения и работы (например: 
сахар, соль, силикаты, химические и пищевые материалы в целом). LBC может быть 
установлен даже под столбом материала и идеален для комкующихся продуктов.

Измельчитель комков LBC может быть смонтирован 
в самотёках, применяться для загрузки, либо 
разгрузки бочек, бункеров, биг-бэгов.

РАБОТАЕТ ДАЖЕ СО СЛОЖНЫМИ ПРОДУКТАМИ
И
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МОДЕЛЬ A B C D E F G H I L M кг
LBC 0150 164 255 306 31 225 DIN5482 146,5 66 50 2 x M10 80 9

LBC 0200 213 310 367 33 280 DIN5482 199 68 50 2 x M10 80 13

LBC 0250 267 365 422 33 335 DIN5482 248 68 50 2 x M10 80 18

LBC 0300 318 425 488 33 395 DIN5482 299 68 50 2 x M10 80 21

LBC 0350 * 374 475 552 48 445 DIN5482 358 80 * * 80 35

LBC 0400 * 424 525 603 48 495 DIN5482 410 80 * * 80 40

Размеры в мм* На текущий момент недоступен

Габаритные Размеры



Технические Характеристики 

- Круглое сечение

- Конструкция с одним валом

- Сменные ножи из углеродистой или 

нержавеюшей стали

- Быстро разбирается и легко чистится

- Компактная конструкция для простоты  

обслуживания

 - Пищевая версия по запросу 

Преимущества

Улучшение 
прохождения материала

Превосходное качество 
материалов изготовления

Бережное разделение 
продукта без повреждения 
частиц

Снижение затрат на 
обслуживание всей 
технологической 
линии 

Экономичное решение

Ротор с ножами

Решётка

Сферы применения

Комбикорм Полимеры Мукомольный завод

Экология Керамика

Сухие строительные смеси

Косметика Химия Стекло

Хлебопекарни



Применение

AE

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИВОДОВ
Для дополнительной информации обратитесь к техническому каталогу

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 

Электропривод




