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Клапаны сброса давления 

VCP

EC 1935/2004-certifi ed



Клапан VCP является последней мерой защиты при аварийном изменении 
давления внутри силоса и предотвращает его  от деформации. Он 
срабатывает незамедлительно,  как только возникает избыточное или 
отрицательное давление. Теоретически, не должно возникать  условий для 
его срабатывания, тем не менее, клапан VCP необходимо устанавливать для 
обеспечения надежной работы системы безопасности силоса.
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Габаритные Размеры

Заводские Настройки
Повышенное Давление Отрицательное Давление

500 мм вод. ст. -50 мм вод. ст.

МОДЕЛЬ 273
мм

МОДЕЛЬ 375
мм

A 400 525

B 356 468

C 125 175

D 120 120

E 325 400

Ø F 273 356

kg 9.5 23.0

E

Ø F

A

D

B

C



Технические Характеристики

Опции 

-   Два типоразмера

-   Расход: 9000 или 13 000 Н3/ч 

-   Корпус из углеродистой или нержавеющей стали 304 

-   Крышка из нержавеющей стали или пластика

-   Возможность установки индуктивного датчика

-  Заводские настройки на отрицательное давление  -0.005 бар и максимальное избыточное 

давление 0.05 бар 

- Взрывозащищённая версия ATEX
- Пищевое исполнение
- Возможность изменения настроек 
регулированием пружин  -

-   Инспекционное окно
 -  Индуктивные датчики
 -  Решётка от птиц  

Пружины

Отверстие для индуктивного 
датчика

Диск для регуляции отрицательного давления

Диск для регуляции повышенного давления
Кольцо для приварки к силосу 

Защитная крышка 

Применение




