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Клапаны Сброса Давления
VHS



Клапаны сброса давления VHS состоят из металлического цилиндрического корпуса с 
зажимом для соединения с установочным кольцом, вытяжной трубой для соединения с 
трубопроводом, эластичной диафрагмой, способной моментально восстановить нормальные 
условия работы, набора противовесов для удержания закрытого клапана в нормальном 
положении и защитной крышки.
Клапан сброса давления является последней мерой защиты при аварийном изменении 
давления внутри силоса и предотвращает его  от деформации. Он срабатывает 
незамедлительно,  как только возникает избыточное или отрицательное давление. 
Теоретически, не должно возникать  условий для его срабатывания, тем не менее, клапан 
VCP необходимо устанавливать для обеспечения надежной работы системы безопасности 
силоса.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ АНОМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В СИЛОСЕ
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Габаритные Размеры

Размеры в мм

* Заводские настройки

VHS273 Повышенное Давление Отрицательное Давление kg 
Стандартно 500 mm H2O *

-50 mm H2O 22
Опционально 300 ~ 800 mm H2O

A B C D
Ø 400 мм 680 мм Ø 273 мм Ø 140 мм



Преимущества

Пыль удаляется через 
патрубок для вентиляции

Компактные размеры
Простое обслуживание

Высокий уровень 
безопасности

Характеристики 

-   304 stainless-steel casing

-   Casing diameter: 273 mm (10 in)

-   Пропускная способность: До 5000 Нм3/ч

-   Выходной патрубок для соединения с вентиляцией

 -   Counterweight system never in contact with dust

-   Малое количество компонентов

Аксессуары 

- Решетка от птиц -   Установочный комплект-   Setting kit



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




