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Шлюзовые Затворы 
для Щепы и Пеллет 

 RWN



Шлюзовые Затворы RWN предназначены для работы со всеми основными 
видами щепы и пеллет 

(*) размеры могут отличаться в зависимости от стандартов

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ «ОБРАТНОГО ОГНЯ» И УЛУЧШЕННОЕ 
РЕЖУЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЛАЕТ ЗАТВОРЫ RWN 
ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ЩЕПЫ И ПЕЛЛЕТ  

Характеристики

Габаритные Размеры

• Квадратный вход: 150х150мм -200х200 мм -250х250 мм -300х300 мм
• Обьем: 2.2 - 5.4 - 10.9 - 19.5 литров/оборот
• Рабочая температура: от -40°C до 150°C
• Материал изготовления корпуса: Чугун
• Ротор: 4 лопасти с острыми краями из закалённой стали
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СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ММ
ТИП A B D E F

rWn02 265 150 14 120 225

rWn05 320 200 14 150 280

rWn10 375 250 14 180 335

rWn20 440 300 18 260 400

ТИП a* d e* f* g
Скорость 

(об/мин)
Мощность 

(кВт)

rWn 02 500 220 248 325 131
20 0.75
30 1.1

rWn 05 540 280 237 340 162
20 1.1
30 1.5

rWn 10 / 360 490 792 188
20 1.5
30 2.2

rWn 20 / 455 561 855 226
20 2.2
30 3.0
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КОРПУС

РОТОР ПЛАСТИНА HARDOX

RWN 10 - RWN 20 Прямой привод (20-30 об/мин) RWN 02 - RWN 05Прямой привод (20-30 об/мин)

Аксессуар

Преимущества

    Мощная и компактная конструкция;
   Прямой привод без дополнительных муфт; 
    Простой доступ к внутренним частям;

Заточенные лопасти из закалённой стали и пластина из стали HARDOX на входе 
позволяют RWN перерубать частицы древесины из биотоплива 
 Предназначены для работы с древесным топливом изготовленным по стандартам  
ONORM M7132, ONORM M7133, ONORM M7135 
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Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 
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