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ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ 
 RV – RVR
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Шлюзовые затворы RV/RVR являются идеальным решением для контролируемой 
выгрузки и дозирования порошковых или гранулированных продуктов из силосов, 
бункеров, систем пневмотранспорта, пылесборных воронок, фильтров, циклонов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
НАДЁЖНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.

Характеристики

Взрывозащищённое исполнение
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• Круглый вход:	150 мм -200 мм -250 мм -300 мм
• Квадратный вход: 150х150мм -200х200 мм -250х250 мм -300х300 мм
• Обьем:	2.2 - 5.4 - 10.9 - 19.5 литров/оборот
• Рабочая температура: от -40°C до 80°C  (опционально до 150°C)
• Рабочее давление: от -0.5 бар до +0.3 бар
• Материалы изготовления: Чугун, Нержавеющая сталь 304 или 316 ( только для RV)

RV-RVR...E взрывопреграждающее устройство 
сертифицированное по ATEX для зоны 20/22 и применяется для 
защиты систем от взрыва пыли с давлением до 1.2 бар.
Подходит для установки под фильтрами, циклонами, 
сепараторами, перед котлами и в дозирующих системах со 
следующими характеристиками:

Окружающая температура:	от -10°С  до +40°С	
Температура материала: от -20°С  до +60°С 
Атмосферное давление: от 0.8 до 1.1 бар 	
Максимальная скорость вращения ротора: 30 об/мин 
Минимальная Энергия Воспламенения	:	mie	>	10мДж		
Максимальное давление взрыва: 1.2 бар

Взрывозащищённые шлюзовые затворы разработаны и 
протестированы для работы в потенциально взрывоопасных 
зонах класифицированных как ZONE 22 по ATEX или не 
классифицированных снаружи, но с взрывоопасной средой 
(внутри затвора) классифицированной как ZONE 20 в 
соответствии с директивами 94/9/EC и 1999/92/EC.

RV – RVR... X

RV-RVR...E

ATEX 20/22 Сертификат 

Серт.No.IBExu11ATEX2014X
EN 15089 - Система изоляции от взрыва

Огне- и Взрывопреграждающее Устройство 

Шлюзовые затворы  со взрывозащитой по ATEX
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1.2 БАР

Окружающая температура:	от -10°С  до +40°С	
Темпратура материала: от -20°С  до +60°С 
Атмосферное давление: от 0.8 до 1.1 бар 	
Максимальная скорость вращения ротора: 30 об/мин 
Минимальная Энергия Воспламенения	:	mie	>	3мДж		

Сертификат ТР ТС 012/2011 "О 
безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах"



1
ПРИВОД

БЕЗ ПРИВОДА Прямой привод (20-30 об/мин) 

Механический вариатор (от 4 до 22 
об/мин)

Цепная трансмиссия (10-20-30 об/
мин)

Прямой привод (10 об/мин)
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ПОКРЫТИЯ КОРПУСА

3
РОТОР

Внутреннее хромирование 
корпуса для абразивных 
материалов

Стандартная Версия

Полностью из 304 или 316 нержавеющей стали для агрессивных или 
пищевых продуктов 

Никелирование корпуса и ротора.
Используется для коррозионных или пищевых 
материалов как альтернатива нержавеющей стали

Стальные сменные лопатки

Покрытие корпуса и ротора тефлоном
Используется для липких материалов

Ротор со сменными гибкими накладками



Преимущества

Аксессуары

Датчик Вращения Заглушки для снижения емкости 

Круглый или квадратный входной фланец;

Круглый фланец соотвествующий DIN 2576 PN10; 

Совместимость с шиберными затворами VL;

Мощная и компактная конструкция;

Прямой привод без доподнительных муфт; 
Простой доступ к внутренним частям;

Различные материалы изготовления и покрытия корпуса и ротора; 
Доступно взрывозащищённое исполнение, Сертификат  ТР ТС 012/2011; 
Сертифицированы как огнепреграждающее устройство (специсполнение).

Уплотнения с подачей воздуха Вход для гранул (только для RV ) Накладки Teflon®

Стальные накладки Накладки Viton®Резиновые накладки



Применение

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




