
Шиберные затворы
VL
FL

OW
 IN

TE
RC

EP
TI

ON



Применение специального полимера SINT®  в конструкции затворов делает их идеальным 
оборудованием для перекрытия потока сыпучих порошковых или гранулированных 
материалов в самотёчных системах.

Специальная геометрия шиберных задвижек VL и различные опции позволяют 
использовать их практически во всех отраслях, включая пищевую. 
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Габаритные Размеры

VLQ - квадратное 
сечение

VLC - круглое 
сечение

Размеры в мм

ТИП A B C D E
E
Nr

Ø F БОЛТЫ G H кг

VLQ0150.. 120 175 261 15 115 2 12 M10 455 113 14.0

VLQ0200.. 170 225 311 15 93 3 12 M10 555 113 18.0

VLQ0250.. 220 275 361 15 110 3 12 M10 650 113 22.0

VLQ0300.. 270 325 431 23 128 3 12 M10 765 113 30.0

VLQ0350.. 320 375 481 18 89 5 12 M10 900 125 40.0

VLQ0400.. 370 425 531 15 100 5 12 M10 1.000 125 46.0

VLC0150.. 150 165 261 15 115 2 12 M10 455 113 14.0

VLC0200.. 200 215 311 15 93 3 12 M10 555 113 18.0

VLC0250.. 250 265 361 15 110 3 12 M10 650 113 22.0

VLC0300.. 300 315 431 23 128 3 12 M10 765 113 30.0

VLC0350.. 350 365 481 18 89 5 12 M10 900 125 40.0

VLC0400.. 400 415 531 15 100 5 12 M10 1.000 125 46.0

VLS0150.. 120 175 261 15 115 2 12 M10 455 113 16.5

VLS0200.. 170 225 311 15 93 3 12 M10 555 113 21.0

VLS0250.. 220 275 361 15 110 3 12 M10 650 113 25.5

VLS0300.. 270 325 431 23 128 3 12 M10 765 113 34.0

ТИП A B C D E
E
Nr

Ø F БОЛТЫ G H L M N
N
Nr

кг

   VLR0150.. * 204 260 346 15.5 115 2 12 M10 455 109 119 175 105 3 18

   VLR0200.. * 281 337 423 15 93 3 12 M10 555 109 169 225 98 4 25

   VLR0250.. * 353 409 495 15 110 3 12 M10 650 109 219 275 116 4 30

VLR0300.. 428 484 592 23 128 3 12 M10 765 109 269 325 136 4 40
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VLS - со встроенным 
пневмоцилиндром
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VLR - прямоугольное 
сечение
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1=углеродистая сталь / 3 = 304 нержавеющая * пока недоступно

Минимально 
возможные габариты!



Преимущества

Короткие сроки поставки

Отсутствие открытых 
движущихся частей и 
безопасная работа  

Низкий коэффициент 
трения стандартного 
шибера с покрытием 
SINT® Несколько компонентов 

и простое обслуживание

Технические характеристики

Износостойкий 
полимер SINT® 

Отрасли

Комбикорм Полимеры Мукомольные заводы

Экология Керамика

Сухие строительные смеси

Косметика Химия Стекло

Выпечка

- Горизонтальная или вертикальная установка

- Сплошное пыленепроницаемое уплотнение 

-Конструкция входа с направлением продукта 

от подшипников

- Внутреннее покрытие затвора полимером SINT® 
(пищевое исполнение по запросу)

- Взрывозащищённое исполнение ATEX 
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Покрытие полимером SINT® предотвращает контакт 

продукт с корпусом 

Мощный шибер  (покрытие SINT®, углеродистая сталь, 

304 нержавеющая сталь)

Минимальное трение

Не требуется дополнительных уплотнений

Пищевое исполнение ( с покрытием SINT®AL)

Доступ к запчастям по всему 
миру
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Применение

Электропривод
 CRGПневмопривод

 CPL

Ручной Привод
CMG

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРИВОДОВ
Для дополнительной информации обратитесь к техническому каталогу

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




