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Двойные мигалки с 
электроприводом 

VDC



ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РАБОТЫ С ПРОБЛЕМНЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ С ВЫСОКОЙ АБРАЗИВНОСТЬЮ, 
ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, КРУПНЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ ИЛИ ФИБРОЙ  

Характеристики

Аксессуары

• Квадратный вход с размерами: 200х200 мм - 250х250 мм -315х315 мм -400х400 мм 
- 500х500мм

• Производительность:
от 1.2 м3/ч до 17.7 м3/ч  - из расчёта 600 циклов в час с 50% заполнением 

• Температура окружающей среды: от 10°С до 50°С 

• Температура материала: от -10°С до +500°С (опция) 

• Корпус: углеродистая сталь или нержавеющая сталь 304/316  

• Заслонки: углеродистая сталь или нержавеющая сталь 304/316, 
износостойкое резиновое покрытие или сталь HARDOX®

• Вход:	углеродистая сталь или нержавеющая сталь 304/316, износостойкое 
резиновое покрытие или сталь HARDOX®
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Датчик вращения

Затвор Двойная Мигалка состоит из прочного корпуса и двух 
заслонок, приводимых в действие поочередно, установленных одна 
над другой для сохранения перепада давления над и под затвором. 



Преимущества
Простота доступа для технического обслуживания;
Гладкая контактная поверхность, облегчающая очистку; 
Эффективность даже при высоких температурах; 
Превосходные пропускные характеристики.

Углеродистая сталь
Нержавейка 304/316 
Резиновое покрытие
HARDOX® 

Заслонки приводятся в действие 
мотор-редуктором и возвращаются с 
помощью пружин

Углеродистая сталь
Нержавейка 304/316 
Резиновое покрытие
HARDOX® 

РАБОЧИЕ ЗАСЛОНКИ

ПРИВОД

ВХОДНАЯ ВОРОНКА

2

1

3

1

2

3

Применение




