
 Шиберные Регулирующие Затворы
 VDI
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Наклонные Шиберные Затворы VDI (питатели) совмещают функцию перекрытия с 
возможностью контроля потока сыпучего материала поступающего самотёком. 

Специальная ассиметричная геометрия корпуса вместе с наклонным шибером образуют 
проходное сечение эллиптической формы в виде «глаза», что позволяет добиться более 
линейной зависимости расхода  материала от положения шибера, чем у затворов с круглым 
или квадратным сечением. Затворы могут применяться для обьемного регулирования потока 
сыпучего материала. Особенно эффективно их использование вместо других видов питателей 
для контролируемой отгрузки насыпных грузов с высокой производительностью. 

ОТСЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОТОКА 
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КОД  Ø A Ø B C D d E Ø F Bolts G g H h kg

VDI0150.. 137 225 311 15.5 15.5 93.3 12.5 M 10 593 311 358 233 22

VDI0250.. 200 310 431 23.0 19 128.3 12.5 M 10 780 422 392 258 38

VDI0300.. 250 360 481 18.0 18 89.0 12.5 M 10 832 481 462 296 67

Размеры в мм1 = углеродистая сталь / 2 = 304 нержавеющая сталь

Стандартная версия 

Габаритные Размеры

 Пищевое исполнение

 Контроль потока материала путём изменения проходного сечения .



Отрасли

Технические характеристики 

- Корпус с покрытием полимером SINT® или из нержавеющей стали   

- Сменный шибер с полимерным покрытием 
или из нержавеющей стали

- Ручной, пневмо- или электропривод  

- Индикатор промежуточных позиций 
для улучшения дозирующих характеристик

- Конический вход

- Пыленепроницаемый дизайн

Комбикорм Полимеры Мукомольный завод

Экология Керамика

Сухие строительные смеси

Косметика Химия Стекло

Выпечка

Преимущества

Облегчение выгрузки из 
бункеровРавномерный поток 

Лучше поток материала по 
сравнению с дисковыми и 
шиберными затворыми 

Повышенная точность подачи

- Interchangeable actuators: manual, pneumatic, electric gear - Interchangeable actuators: manual, pneumatic, electric gear 

Покрытие 
износостойким 
полимером SINT® 



Применение

Ручной привод 
CMG Пневмопривод

 CPL

Совместимость приводов
Для дополнительной информации обратитесь к техническому каталогу

Электропривод
 CRG

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




