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БОЛЕЕ 40 000 УСТАНОВОК 
ПО ВСЕМУ МИРУ 



Виброднища BA производятся серийно и отличаются корпусом без сварных швов и 
цельным, бесшовным  полимерным уплотнением с двумя фланцами. Их уникальные 
конструктивные особенности обеспечивают надёжную и абсолютно безопасную 
эксплуатацию в течение длительного времени.

ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНУЮ ВЫГРУЗКУ 
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МОДЕЛЬ Размер Ø A
Стандарт B C H Вибратор кг

BA040    400 114    380    425    330 1    59

BA060    600 168    580    510    410 1    80

BA075    750 219    730    600    455 1    99

BA090    900 219    880    680    530 1    134

BA100 1,000 273    980    730    555 1    146

BA125 1,250 273 1,230    935    680 1    290

BA150 1,500 323 1,480 1,120    775 1    475

BA180 1,800 323 1,780 1,165    925 2    726

BA210 2,100 406 2,080 1,420 1,035 2    881

BA235 2,350 406 2,330 1,545 1,165 2 1,255

BA250 2,500 406 2,480 1,705 1,310 2 1,530

BA300 3,000 406 2,980 1,955 1,570 2 2,456

Размеры в мм

Габаритные Размеры

ИСКЛЮЧАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ РАВНОМЕРНОЙ ВЫГРУЗКИ

Равномерный потокСегрегация смесей

Сводообразование

Остаток на стенках

"Крысиные норы"



• Взрывозащищённая версия ATEX, сертификат ТР ТС 012/2011 
"О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

Технические характеристики 

Преимущества

Обеспечивает равномерный 
поток материала внутри 
силоса

Предотвращает простои 
производства

Уплотнение со встроенным 
верхним и нижним 
фланцами, гарантирует 
безопасное соединение

• Бесшовный корпус из цельного листа металла
• Высокая эффективность и идеальные расходные характеристики 

• Максимальная устойчивость к механическим нагрузкам
• Доступна пищевая окраска и версия из нержавеющей стали 304L/316L 

• Амортизаторы с движением на 360°
• Минимальная передача вибрации на 

силос

* после проверки химической 
совместимости с Производителем• Электровибратор с регулируемыми 

дебалансами, сертифицированы по 
ATEX зона 21  

Бесшовный корпус и 
уплотнение

Простая установка

5 лет гарантия на 
уплотнение *

Доступ к запчастям по всему 
миру

RatholdingBridging

Segregation Residues

Mass Flow



Применение

Отрасли

Сухие строительные смесиПроизводство извести

Мукомольный завод Комбикорм Стекло Полимеры

Удобрения Химия Литье Производство батарей

Обработка осадка Пищевое производство

ООО «Ардон» 

г. Москва,  ул. Дорожная, д. 60, к. 1, оф.9 

Тел: (495) 463-70-20   

E-mail: info@ardon-m.ru 

www.ardon-m.ru 




